
Répartiteur
Alt. 1484 m- 10 m³

Regard de réunion
Alt. 1470 m

Brise charge
Alt. 1508 m

Altitude : 1310 m

Réserve incendie : 0 m³

Réservoir des Allards

Volume : 25 m³

Altitude : 1277 m
Quantité minimale mesurée : 0,64 l/s

Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage des Allards

Altitude : 1270 m

Volume : 15 m³

Station de pompage des Allards

Capacité :  ? l/s à  ? mC.E.

Altitude : 1255 m

Réserve incendie : 0 m³

Réservoir sous la Roche

Volume : 30 m³

Longueur du réseau : 3,39 km
Volume distribué : ? m³/j

Secteur des Allards

Rendement net : ? %
Qualité de l'eau (2011 - 2016)
- Conformité bactériologique : 94 %
- Conformité physicochimique : 100 %
- Respect des références de qualité : 78 %

Altitude : 1189 m

Réserve : aucune - Pompage en ligne

Station de pompage de Bouire

Capacité :  ? l/s à  ? mC.E.

Réserve : aucune - Pompage en ligne

Station de pompage Les Vials

Capacité :  2,75 l/s à  80 mC.E.
Altitude : 1208 m

Altitude : 1240 m

(Le 27/07/2016)
Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage des Sagnes

Altitude : 1230 m

Réserve incendie : 50 m³

Réservoir des Sagnes

Volume : 100 m³

Altitude : 1239 m

Volume : 2,5 m³

Station de pompage des Sagnes

Capacité :  ? l/s à  ? mC.E.

Longueur du réseau : 6,1 km
Volume distribué (2013-2015) : 81,75 m³/j

Secteur des Sagnes

Rendement net : 56,44 %
Qualité de l'eau (2011 - 2016)
- Conformité bactériologique : 89 %
- Conformité physicochimique : 100 %
- Respect des références de qualité : 89 %

Altitude : 1380 m

Réserve incendie : 120 m³

Réservoir du Mur d'Arthur

Volume : 250 m³

Altitude : 1455 m

Réserve incendie : 0 m³

Réservoir de Gabelle

Volume : 250 m³

Longueur du réseau : 3,55 km
Volume distribué(2011-2015) : 130,91 m³/j

Secteur de la Station

Rendement net : 77,01 %
Qualité de l'eau (2011 - 2016)
- Conformité bactériologique : 90 %
- Conformité physicochimique : 100 %
- Respect des références de qualité : 83 %

Altitude : 1370 m

Réserve incendie : 0 m³

Réservoir du Risolet

Volume : 30 m³

Longueur du réseau : 7,8 km
Volume distribué(2011-2015) : 89,37 m³/j

Secteur de Perourière

Rendement net : ?
Qualité de l'eau (2011 - 2016)
- Conformité bactériologique : 78 %
- Conformité physicochimique : 100 %
- Respect des références de qualité : 52 %

Altitude : 1376 m

Réserve incendie : 0 m³

Réservoir de Perourière

Volume : 25 m³

Altitude : 1480 m

Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage de Bonne Fontaine

Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage de Mourgue
Altitude : 1514 m

Longueur du réseau : 3,37 km
Volume distribué (2013-2015) : 40,23 m³/j

Secteur de Piolles

Rendement net : 56,26 %
Qualité de l'eau (2011 - 2016)
- Conformité bactériologique : 90 %
- Conformité physicochimique : 100 %
- Respect des références de qualité : 83 %

Altitude : 1410 m

Réserve incendie : 25 m³

Réservoir des Piolles

Volume : 50 m³

Altitude : 1605 m

Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage de l'Adoux

Altitude : 1605 m

Qualité : Taux de conformité = 100%

Captage de l'usine d'embouteillage

Quantité minimale mesurée : 4,6 l/s

(Le 27/06/2016)

Quantité minimale mesurée : 0,15 l/s
(Le 08/09/2015)

Quantité minimale mesurée : 0,71 l/s
(Le 08/09/2015)

Quantité minimale mesurée : 0,6 l/s
(Mars 2012)

Quantité minimale mesurée
fournie à la commune ( Mars 2012) : 1,92 l/s
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Captage
Réservoir
Distribution
Adduction
Refoulement
Réseau de distribution du secteur des Allards
Réseau de distribution du secteur de Piolles
Réseau de distribution du secteur du Risolet
Réseau de distribution du secteur des Sagnes
Réseau de distribution du secteur de la Station 0 400 m


