
PR 1-1
Pose de 440 m de conduite d'au
moins Ø68 mm intérieur

PR 1-1
Raccordement au réseau

d'adduction actuel

PR 1-2
Raccordement au réseau

de distribution actuel

PR 2-1
Reprise du captage de l'Adoux

PR 1-5
Mise hors réseau de la

conduite actuelle d'adduction

PR 2-3
Reprise de l'étanchéité de
l'accès au réservoir des Piolles

PR 2-5
Reprise de l'étanchéité de l'accès
au réservoir du Mur d'Arthur

PR 2-6
Mise en place d'un système de

désinfection du réservoir des Piolles

PR 2-4
Reprise de l'étanchéité de

l'accès au réservoir des Piolles

PR 2-7
Mise en place d'un système de

désinfection du réservoir de la Gabelle

PR 2-2
Reprise du

brise charge de l'Adoux

PR 3-1-2
Matérialisation des périmètres

de protection des captages

PR 3-1-2
Reprise des captages de

Mourgues et de Bonne Fontaine

PR 3-1-1
Abandon des captages de

Mourgues et de Bonne Fontaine

PR 3-1-2
Pose de 120 m de conduite
d'au moins Ø74 mm intérieur

PR 3-2
Reprise de l'étanchéité d'accès
au réservoir du Risolet

PR 4-1-1
Abandon des captages des Sagnes

PR 4-1-2
Reprise des captages des Sagnes

PR 4-1-2
Matérialisation des périmètres

de protection des captages

PR 4-1-1
Modifiaction de la chambre

de vannes du réservoir des Sagnes

PR 4-1-1
Pose de 1520 m de conduite
d'au moins Ø45 mm intérieur

PR 5-2
Reprise de l'étanchéité de l'accès

PR 5-3
Mise en place

d'un système de désinfection

PR 5-1
Reprise de l'ouvrage de captage

et mise en place
des périmètres protection

PR 6-6
Mise en place

d'un système de télésurveillance

PR 6-1
Mise en place

d'un système de télésurveillance
pour le secteur de l'Adoux

PR 6-2
Mise en place

d'un système de télésurveillance
pour le secteur de la station

PR 6-3
Mise en place

d'un système de télésurveillance
pour le secteur des Piolles

PR 6-5
Mise en place

d'un système de télésurveillance
pour le secteur des Sagnes

PR 7-1
Reprise des éléments hydrauliques

de la chambre de vannes
du réservoir du RisoletPR 7-2

Reprise des éléments hydrauliques
de la chambre de vannes
du réservoir des Allards

PR 7-2
Reprise des éléments hydrauliques

de la chambre de vannes
de la station de pompage des Allards

PR 8-1
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-4
Pose de 260 m de conduite
d'au moins Ø94 mm intérieur

PR 8-2
Mise en place d'une prise incendie
extérieur sur le réservoir des Sagnes

PR 8-3
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-11
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-12
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-8
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-7
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-9
Remplacement de l'hydrant

incendie par un poteau d'aspiration

PR 8-10
Pose de 30 m de conduite d'au moins
Ø77 mm intérieur et pose d'un poteau

PR 8-15
Fourniture et pose

 d'un poteau incendie

PR 8-14
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 8-13
Construction d'une réserve
incendie de 30 m³

PR 6-4
Mise en place

d'un système de télésurveillance
pour le secteur de Perrourière

PR 8-5
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

Proposition PR 5-2
Reprise de l'étanchéité de l'accès

PR 4-2
Reprise de l'étanchéité de l'accès
au réservoir des Sagnes
Mise en place d'un système

 de désinfection

PR 8-6
Fourniture et pose d'une
réserve artificielle de 60 m³

PR 1-1
Mise hors réseau

du réservoir de Pérrourière

PR 4-1-1
Mise en place d'une chambre
de réduction de pression
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PR 1-1 Raccordement au réseau d'adduction actuel

Depuis le réservoir
de la Gabelle

Conduite de distribution
projetée par PR1-1

Fourniture et pose d'un regard

Fourniture et pose d'un coude 87°
Fourniture et pose d'une plaque pleine

Depuis les captages de Mourgue
et Bonne FontaineConduite d'adduction actuelle

PR 1-2 Raccordement au réseau de distribution actuel Conduite de distribution
projetée par PR1-1

Conduite d'adduction actuelle Depuis le réservoir de Pérrourière

Fourniture et pose d'un regard

Fourniture et pose d'une vanne
Fourniture et pose d'un filtre

Fourniture et pose d'un appareil
de régulation de pression

Fourniture et pose d'un coude 87° Fourniture et pose d'une plaque pleine

PR 2-1 Reprise du captage de l'Adoux

Vers brise charge de l'Adoux

Construction d'une chambre
 de captage munie de 3 bacs

Pose d'une conduite d'exhaure

Dégagement des venues
Réalisation d'un radier

et d'un mur barrage

Confection d'un massif
filtrant en gravier lavé

Pose d'une menbrane
étanche sur le massif filtrant

PR 2-2 Reprise du brise charge de l'Adoux

Depuis le captage de l'Adoux

Vers le répartiteur des Piolles

Construction d'un brise
charge muni de deux bacs

PR 2-6 Mise en place d'un système de désinfection au réservoir des Piolles

Distribution
PVCØ75

Tr
op

 p
le

in

Distribution
Vers Poteau incendie

PVCØ75

V
id

an
ge

Adduction
Pe.H.D.Ø 40mm

 Fourniture et pose d'un
chloromètre de contrôle

Raccordement du compteur
à l'armoire de contrôle

Raccordement au
réseau électrique

 Fourniture et pose d'un
système d'injection au chlore

 Fourniture et pose d'un système de
pompage raccordé à l'armoire de contrôle
et alimentée par la conduite d'adduction

 Fourniture et pose d'une armoire de stockage
extérieure munie de 2 bouteilles de chlore

PR 2-7 Mise en place d'un système de désinfection au réservoir de la Gabelle

 Fourniture et pose d'un système de
comptage raccordé à l'armoire de contrôle

Depuis réservoir
de la Gabelle

Vers réservoir
Mur d'Arthur

Depuis réservoir
des Piolles

Vers réservoir de la Gabelle

Vers Pérrourière

Raccordement au
réseau électrique

 Fourniture et pose d'un regard et d'une armoire
de stockage munie de 2 bouteilles de chlore

 Fourniture et pose d'un
système d'injection au chlore

 Fourniture et pose d'un système de
pompage raccordé à l'armoire de contrôle
et alimentée par la conduite d'adduction

 Fourniture et pose d'un
chloromètre de contrôle

PR 3-1-2 Reprise du captage de Mourgue

Vers chambre de réunion

Construction d'une chambre
 de captage munie de 3 bacs

Pose d'une conduite d'exhaure

Dégagement des venues
Réalisation d'un radier

et d'un mur barrage

Confection d'un massif
filtrant en gravier lavé

Pose d'une menbrane
étanche sur le massif filtrant

PR 3-1-2 Reprise des captages de Bonne Fontaine

Vers chambre de réunion

Construction d'une chambre
 de captage munie de 3 bacs

Pose d'une conduite d'exhaure

Dégagement des venues
Réalisation d'un radier

et d'un mur barrage

Confection d'un massif
filtrant en gravier lavé

Pose d'une menbrane
étanche sur le massif filtrant

PR 3-1-2 Reprise de la chambre de réunion

Construction d'une chambre
 de réunion munie de 3 bacs

Vers le réservoir de la Gabelle

Depuis le captage
de Bonne Fontaine

Depuis le captage
de Mourgues

PR 4-1-1 Modification de la chambre de vannes du réservoir de la Gabelle

 Fourniture et pose d'un système de
comptage raccordé à l'armoire de contrôle

Depuis réservoir de la GabelleVers réservoir Mur d'Arthur

Depuis réservoir des Piolles Vers réservoir de la Gabelle

Vers Pérrourière
Vers réservoir des sagnes

Raccordement de la conduite
d'adduction du réservoir des Sagnes

PR 4-1-1 Modification de la chambre de vannes du réservoir des Sagnes

Arrivée de
 la Source des Sagnes

PVCØ110

Distribution
PVCØ90

Trop plein vidange
PVCØ110

Réseau des bassins

Fourniture et pose d'un coude 87°

Fourniture et pose d'une plaque pleine

Fourniture et pose d'une vanne

Fourniture et pose d'un filtre
Fourniture et pose

d'un robinet altimètrique

PR 4-1-1 Mise en place d'une chambre de réduction de pression

Fourniture et pose
d'une ventouse

Fourniture et pose d'un appareil
de régulation de pression aval Fourniture et pose d'un filtre

Fourniture et pose d'une vanne

Fourniture et pose d'un regard

PR 4-1-2 Reprise du captage des Sagnes
Vue en coupe

Fourniture et pose d'une vanne

Fourniture et pose d'un système de comptage

Fourniture et pose d'un système de régulation de pression (Ballon anti-bélier)

Construction d'une chambre de captage

Fourniture et pose d'un capot Foug

Zone géologique perméable

Fourniture et pose d'une pompe immergée

Création d'un forage

PR 4-2 Mise en place d'un système de désinfection au réservoir des Sagnes

Arrivée de la Source des Sagnes
PVCØ110

Distribution
PVCØ90

Trop plein
vidange

Réseau des
bassins

 Fourniture et pose d'un
chloromètre de contrôle

Fourniture et pose
d'une armoire de contrôle

Raccordement au
réseau électrique

Raccordement du compteur
à l'armoire de contrôle

Fourniture et pose
d'une armoire de contrôle

Fourniture et pose
d'une armoire de contrôle

 Fourniture et pose d'un système de
pompage raccordé à l'armoire de contrôle

 Fourniture et pose d'une armoire de stockage
extérieure munie de 2 bouteilles de chlore

 Fourniture et pose d'un
système d'injection au chlore

PR 5-1 Reprise de l'ouvrage du captage des Allards

Vers Station de pompage des Allards

Construction d'une chambre
 de captage munie de 3 bacs

Pose d'une conduite d'exhaure

Dégagement des venues
Réalisation d'un radier

et d'un mur barrage

Confection d'un massif
filtrant en gravier lavé

Pose d'une menbrane
étanche sur le massif filtrant

Arrivée
Captage des Allards

Distribution vers Les Boudoirs et Sous la Roche

Refoulement vers réservoir des Allards

Bâche
15 m³

 Fourniture et pose d'un chloromètre de
contrôle alimenté par un système de pompage

 Fourniture et pose d'une armoire de stockage
extérieure munie de 2 bouteilles de chlore

 Fourniture et pose d'un système de
pompage raccordé à l'armoire de contrôle
et alimentée par la conduite d'adduction

Fourniture et pose
d'une armoire de contrôle

 Fourniture et pose d'un système de
comptage raccordé à l'armoire de contrôle

Fourniture et pose d'un
robinet altimètrique

Fourniture et pose d'une vanne

Fourniture et pose d'un filtre

PR 5-3 Mise en place d'un système de désinfection à la station de pompage des Allards

PR 6-1  Mise en place d'un système de télésurveillance pour le système de l'Adoux
Depuis réservoir

de la GabelleVers réservoir Mur d'Arthur

Depuis réservoir
des Piolles

Vers réservoir
de la Gabelle

Vers Pérrourière
Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Vers réservoir des Sagnes

Fourniture et pose d'un automate de
télésurveillance raccordé à l'armoire électrique

Raccordement des têtes éméttrices
des compteurs à l'automate

Raccordement de l'automate
au réseau électrique

PR 6-2 Mise en place d'un système de télésurveillance pour le secteur de la station

Arrivée réservoir de  Gabelle
PVCØ140

Départ vers Montclar Village
PVCØ160

Trop plein
vidange
PVCØ110

Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'un automate
 de télésurveillance autonome

Fourniture et pose d'une tête éméttrice
raccordée à l'automate de télésurveillance

PR 6-3 Mise en place d'un système de télésurveillance au réservoir des Piolles

Distribution
PVCØ75

Tr
op

 p
le

in

Distribution
Vers Poteau incendie

PVCØ75

V
id

an
ge

Adduction
Pe.H.D.Ø 40mm

Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'un
automate de télésurveillance
raccordé à l'armoire électrique

Fourniture et pose d'une tête éméttrice
raccordée à l'automate de télésurveillance

PR 6-5 Mise en place d'un système de télésurveillance pour le secteur des Sagnes

Arrivée de la Source des Sagnes
PVCØ110

Distribution PVCØ90

Trop plein vidange

Réseau des bassins

Fourniture et pose d'un automate de télésurveillance
autonome ou raccordé à l'armoire électrique

Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'une tête éméttrice
raccordée à l'automate de télésurveillance

PR 6-6 Mise en place d'un système de télésurveillance pour le secteur des Allards (Station de pompage)

Arrivée
Captage des Allards

Distribution vers Les Boudoirs et Sous la Roche

Refoulement vers réservoir des Allards
Bâche
15 m³

PI n°19Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'un automate de
télésurveillance raccordé à l'armoire électrique

Fourniture et pose d'une tête éméttrice
raccordée à l'automate de télésurveillance

PR 6-6 Mise en place d'un système de télésurveillance pour le secteur des Allards (Réservoir)

Arrivée de la Station de pompage
PVCØ63

Distribution PVCØ75

Trop plein vidange
PVCØ75

Fourniture et pose d'un automate de
télésurveillance raccordé à l'armoire électrique

Fourniture et pose d'un système de comptage
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose
d'une ventouse

Bac pieds sec

Bac pieds sec

Vers réservoir de la Gabelle

Bac pieds sec

Bac pieds sec

Zone géologique imperméable

Adduction
Distribution
PVCØ110

V
idange

186

Robinet
flotteur

Trop plein

Fourniture et pose d'un
automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'une sonde de pression
raccordée à l'automate de télésurveillance

Fourniture et pose d'un
débimètre électromagnétique

PR 6-4 Mise en place d'un système de télésurveillance pour le secteur de Perrourière (Réservoir du Risolet)

Captage
Réservoir
Distribution
Adduction
Refoulement

0 400 m
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LEGENDE :

PR 1 - Amélioration du bilan besoins/ressources du secteur de Pérrourière

PR 2 - Amélioration de la qualité de l'eau du secteur de l'Addoux

PR 3 - Amélioration de la qualité de l'eau du secteur de Mourgues et Bonne Fontaine

PR 4 - Amélioration de la qualité de l'eau du secteur des Sagnes

PR 5 - Amélioration de la qualité de l'eau du secteur des Allards

PR 6 - Sécurisation de l'approvisionnement en eau

PR 7 - Amélioration de la gestion de l'alimentation en eau potable

PR 8 - Amélioration de la défense incendie


