Département des Alpes-de Haute-Provence

COMMUNE DE MONTCLAR

SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION

EN EAU POTABLE

I1I - Propositions d'aménagements

Annexe n°l : Schéma altimétrique de ['alimentation

en eau potable

Ind. MODIFICATIONS

Date :

N°Dossier : E15-04-03
Date: Septembre 2018

N°Plan : Annexe n°l

29 Place Pierre Bonnet
73460 Grésy-sur-Isére
Tél. : 0479 3121 03

- RONCE

Protéger ct gérer I'cau potable

www.coherence-eau.fr

contact@coherence-eau.fr

1600 m

1550 m

1500 m

1450 m

1400 m

1350 m

1300 m

Réservoir des Allards
Alt.1310 m - 25 m?

Captage des Allards

Alt. 1277 m m

1250 m

1200 m

1150 m

1100 m

Réservoir du Risolet
Alt.1370 m - 30 m?

Station de pompage
Réservoir 15 m*
Alt. 1270 m

Les Allards

Les Boudoirs

Sous la Roche

Réservoir Sous la Roche
Alt.1255 m - 30 m*

Risolet

Lotissements
“Montplaisir*

"Le Prieuré"

Surpresseur de Bouire -1k

Alt.1189 m

Bouire

La Chapel—lg

Lotissements Ig

Saint-Léger

“Les Grangettes"
"les Grangeasses"

=

Les Chapeliers

Les Arnauds

Captage de I'Adoux
Alt.1605 m

’

Vers Usine
d'embouteillage

Captage de Mourgue
Alt.1514 m

Captage de Bonne Fontaine
Alt.1480 m Brise charge

Alt.1508 m

Répartiteur

Réservoir de Gabelle Alt.1484 m - 10 m*

Alt.1455 m - 250 m* Regard de réunion

Alt. 1470 m

(forage horizontal)

P

Captage de l'usine
d'embouteillage Alt.1605 m

Réservoir des Piolles
Alt. 1410 m - 50 m*
Réservoir du Mur d'Arthur
_ 3
AlL1380 m - 250 m Réservoir de Pérouriére
Alt.1376 m - 25 m®
Poteau
incendie
Pérouriére
Les Piolles
Saint-Jean ' N Station de
Lotissement Saint-Jean
“Les Arnauds”
Les Lames Les Sauvasses Villette
Captage aval des Sagnes Captage amont des Sagnes
Station de pompage Alt. 1240 m
Alt. 1239 m |
Regard de captage m \ Réservoir des Sagnes
Alt. 1240 m b T~ Alt.1230 m - 100 m*
Surpresseur Les Vials
Serre Nauzet Alt.1208 m
LEGENDE :
Conduite d'adduction
Conduite de distribution

e Conduite de refoulement

Conduite d'adduction Usine embouteillage
o Surverse

Compteur

Vanne

‘Vanne motorisée

Vanne flotteur

Capteur de pression

Poire de niveau

z o HEIB

1600 m

1550 m

1500 m

1450 m

1400 m)

1350 m

1300 m

1250 m

1200 m)

1150 m)

1100 m)




