
740

209

235

735

730

728
736

737

727

729

742

786

738

210

789 223

741

418

790 791
Réservoir de Perourière

Alt.1376 m - 25 m³

428

427

429

426

R1

PVCØ75 PVCØ75

Regard devant le réservoir

Départ de la distribution

Réservoir des Sagnes
Alt. 1230 m- 100 m³

Captages des Sagnes
Alt. 1240 m

Station de pompage
Alt. 1239 m

Réservoir de Perourière
Alt. 1376 m- 25 m³

Réservoir du Mur d'Arthur
Alt. 1380 m- 250 m³

Répartiteur
Alt. 1484 m- 10 m³

Captage de Bonne Fontaine
Alt. 1480 m

Regard de réunion
Alt. 1470 m

Réservoir des Piolles
Alt. 1410 m- 50 m³

Brise charge
Alt. 1508 m

Captage de l'Adoux
Alt. 1605 m

Captage de Mourgue
Alt. 1514 m

Réservoir de Gabelle
Alt. 1455 m- 250 m³

Captage de l'usine
d'embouteillage

Alt. 1605 m

Surpresseur Les Vials
Alt. 1208 m

Protéger et gérer l'eau potable

Commune de Montclar

Réservoir de Pérourière

Schéma directeur d'alimentation en eau potable
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E15-04-01 - Annexe n°5-14 - Fiche descriptive

Département des Alpes de Haute Provence

Situation géographique YX AltitudeCoordonnées RGF93
Lambert CC44

3250111.18 m1966750.56 m 1376 m
Description photographique

0 20 m

0 20m

Situation cadastrale

Réservoir de Perourière
Dimensions du réservoir

Long - Larg
Hauteur de la cuve

Volume
Volume incendie

4,5 m - 3,1 m
1,8 m
25 m³
0 m³


