
Réservoir de Perourière
Alt. 1376 m- 25 m³

Réservoir du Mur d'Arthur
Alt. 1380 m- 250 m³

Répartiteur
Alt. 1484 m- 10 m³

Captage de Bonne Fontaine
Alt. 1480 m

Regard de réunion
Alt. 1470 m

Réservoir des Piolles
Alt. 1410 m- 50 m³

Brise charge
Alt. 1508 m

Captage de l'Adoux

Captage de Mourgue
Alt. 1514 m

Réservoir de Gabelle
Alt. 1455 m- 250 m³
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Captage de Mourgue
Alt.1514 m

PVC Ø63 Béton Ø200

PVC Ø63

2

1

La chambre de captage, vue vers l'amont est.

L'intérieur de la chambre de captage.

Le drain de captage, à moitié colmaté par des racines.
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Captage de l'Adoux

Captage de Mourgues

Captage de Bonne Fontaine

Captage des Sagnes

Captage de l'usine
d'embouteillage

Protéger et gérer l'eau potable

Commune de Montclar

Captage de Mourgue

Schéma directeur d'alimentation en eau potable
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E15-04-01 - Annexe n°5-4 - Fiche descriptive

Département des Alpes de Haute Provence

Situation géographique YX AltitudeCoordonnées RGF93
Lambert CC44

3250163.38 m1967277.71 m 1514 m
Description photographique

0 20 m

0 20m

Situation cadastrale
0 1000m

Situation géologique

Captage de Bonne Fontaine

Captage
C = 362µS/cm à 25 °C

T = 7,2 °C
(26/07/2016)


