
Brise charge
Alt. 1508 m

Altitude : 1605 m

Réservoir du Risolet
Alt. 1370 m - 30 m³

Réservoir des Allards
Alt. 1310 m- 25 m³

Station de pompage des Allards
Alt. 1270 m - 15 m³

Captage des Allards
Alt. 1277 m

Réservoir Sous la Roche
Alt. 1255 m- 30 m³

Station de pompage de Bouire
Alt. 1189 m

Station de pompage Les Vials
Alt.1208 m

Réservoir des Sagnes
Alt. 1230 m- 100 m³

Station de pompage des Sagnes
Alt.1239 m

Captages des Sagnes
Alt. 1240 m

Réservoir du Mur d'Arthur
Alt. 1380 m- 250 m³

Réservoir de Gabelle
Alt. 1455 m- 250 m³

Captage de Bonne Fontaine
Alt. 1480 m

Regard de réunion
Alt. 1470 m

Captage de Mourgue
Alt. 1514 m

Répartiteur
Alt. 1484 m- 10 m³

Captage de l'Adoux
Alt. 1605 m

Captage de l'usine
d'embouteillage

Alt. 1605 m

Réservoir des Piolles
Alt. 1410 m- 50 m³

Réservoir de Perourière
Alt. 1376 m- 25 m³

Captage
Réservoir
Distribution
Adduction
Refoulement
Réseau de distribution du secteur des Allards
Réseau de distribution du secteur de Piolles
Réseau de distribution du secteur du Risolet
Réseau de distribution du secteur des Sagnes
Réseau de distribution du secteur de la Station 0 400 m
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