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Commune : MONTCLAR Test de conformité

Adresse : Station de Saint Jean des pOteauX incendie
Date : 23/01/2018

@OHERNCE POTEAU N° 1

Protéger et gérer l'eau potable Confomle

St-Jedn-Mont|

deyacances. |77
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|22
- Marque : BAYARD - Pression statique : 6 bars - Pression a 60 m*h : 5.8 bars
- Diamétre : @ 100 mm - Débit sous 1 bars : - Type de risques courants : ordinaires
- Remarques:
Commune : MONTCLAR Test de conformité
Adresse : Station de Saint Jean des poteaux incendie
Date : 23/01/2018
% POTEAU N° 2
HCRCNCE
@ l’m!ét&gcmr I'eau potable Confomle
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- Marque : BAYARD - Pression statique : 6.2 bars - Pression a 60 m*h : 5.0 bars

- Diamétre : @ 100 mm - Débit sous 1 bars : - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : Les Cotes de
Saint-Jean

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HRUNCE

Protéger et gérer I'ean potable

- Marque : BAYARD

- Diamétre : 9100 mm

POTEAU N° 3
Conforme
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- Pression statique : 6.6 bars

- Débit sous 1 bars :

- Pression a 60 m3/h : 3.4 bars

- Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:

Commune : MONTCLAR
Adresse : Les Cotes de
Saint-Jean

Test de conformité
des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HCRNCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : BAYARD

- Diameétre : @70 mm

POTEAU N° 4
Non conforme
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- Pression statique : 6.2 bars

- Débit sous 1 bars : 47 m*/h

- Pression a 60 m3/h : 3.4 bars

- Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : La Miande

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018
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Protéger et gérer l'eau potable

- Marque : BAYARD

- Diamétre ;: @ 65 mm
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POTEAU N° 5
Non conforme

ot

- Pression statique : 12.5 bars - Pression a 60 m*/h :

- Débit sous 1 bars : 12 m*h - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:

Commune : MONTCLAR
Adresse : Lotissement
"Les Grangeasses"

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HCRONCE

Protéger et gérer l'cau potable

- Marque : Pont 2 Mousson

- Diamétre : @ 100

POTEAU N° 6
Non conforme

Lotissciment
"Le Prieure”

U

- Pression statique : 11.4 bars - Pression a 60 m*/h :

- Débit sous 1 bars : 27 m*/h - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : Lotissement
"Les Grangettes"

Test de conformité
des poteaux incendie

Date : 23/01/2018

@HCRONCE

Protéger et gérer l'eau potable

- Marque : Bayard

- Diamétre : @ 100 mm

POTEAU N° 7
Non conforme

Lotisscment
"Les Grangettes" g
7

- Pression statique :

- Débit sous 1 bars :

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : ordinaires

- Remarques: Poteau hors service

Commune : MONTCLAR
Adresse : Le Risolet

Test de conformité
des poteaux incendie

Date : 23/01/2018
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@HCRONCE

Protéger et gérer l'cau potable

POTEAU N° 8
Non conforme

- Marque : Pont a Mousson

- Diamétre : @ 65 mm

- Pression statique :

- Débit sous 1 bars :

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : ordinaires

- Remarques: Test impossible




Commune : MONTCLAR
Adresse : Le Risolet
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Test de conformité

des poteaux incendie Y
Date : 23/01/2018 oy S

@HCRONCE

Protéger et gérer I'ean potable
E 8

- Marque : BAYARD

- Diamétre : @ 65 mm

POTEAU N° 9
Conforme

- Pression statique : 3.7 bars - Pression a 60 m*/h :

- Débit sous 1 bars : 43 m*/h - Type de risques courants : faibles

- Remarques:

Commune : MONTCLAR
Adresse : Risolet

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HERONCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : Pont a Mousson

- Diamétre : @ 100 mm

POTEAU N° 10

Conforme
o - T

- Pression statique : 6.2 bars - Pression a 60 m*h : 4.7 bars

- Débit sous 1 bars : - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:




Commune : MONTCLAR Test de conformité

Adresse : Lotissement des poteaux incendie
"Montplaisir" Date : 23/01/2018

/ POTEAU N°
@HCRUNCE OTEAUNII

Protéger et gérer l'cau potable Conforme
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- Marque : BAYARD - Pression statique : 5.8 bars - Pression a 60 m*/h : 2.1 bars

- Diamétre : @ 100 mm - Débit sous 1 bars : - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques: En contre-bas de la route. Accés difficile

Commune : MONTCLAR Test de conformité \z//i
Adresse : Lotissement des poteaux incendie By
"Montplaisir” Date : 23/01/2018
/ POTEAU N° 12
HERCNCE ol e
@ l’nnct}gér\:r I'cau potable Non ConfOIme ® e %

Lotissement

"Le Prieure" \
O
- Marque : Pont a Mousson - Pression statique : 6.5 bars - Pression a 60 m*h :
- Diameétre : @ 100 - Débit sous 1 bars : 28 m*’h - Type de risques courants : ordinaires

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : La Miande

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018
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@HCRONCE

Protéger et gérer I'can potable

POTEAU N° 13
Non conforme

- Marque : Pont a Mousson

- Diamétre : @ 100 mm

- Pression statique :

- Débit sous 1 bars :

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : faibles

- Remarques: Test impossible

Commune : MONTCLAR

Adresse : Serre Nauzet

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@OH RONCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : Bayard

- Diameétre : @ 65 mm

- Pression statique : 4.6 bars

- Débit sous 1 bars : 26 m3/h

POTEAU N° 14
Non conforme

‘ a’ 3 . Station de pompage ,' 229
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- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : faibles

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : La Chapelle
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Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HCRONCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : BAYARD

- Diameétre : @ 65 mm

POTEAU N° 15
Non conforme

| [Surpresseur de Bouire| . 2 b 172 "‘_ =
AlL1189m |\ - - 2
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- Pression statique : - Pression a 60 m*/h :

- Débit sous 1 bars : - Type de risques courants : faibles

- Remarques: Hors service

- Marque : BAYARD

- Diameétre : @ 65 mm

o 7 Vd—bW ATz E
Commune : MONTCLAR Test de conformité S he i 2
Adresse : Les Chapeliers des poteaux incendie |
Date : 23/01/2018 ’%j — &
y POTEAU N° 16 s 7RG
@HCRONCE 2oty S
Protéger et gérer l'cau potable Non Confomle /’\:%92 i‘m Vano._'[": ‘\ ;' :,/7
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- Pression a 60 m3/h :

- Pression statique : 9 bars

- Débit sous 1 bars : 20 m*h - Type de risques courants : faibles

- Remarques:




Commune : MONTCLAR

Adresse : Sous la Roche

Date : 23/01/20

Test de conformité e
des poteaux incendie - '
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Réservoir Sous la Roche
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@HCRONCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : BAYARD

- Diameétre : @ 65 mm
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- Pression statique : 2.7 bars

- Débit sous 1 bars : 18 m?/h

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : faibles

- Remarques:

Commune : MONTCLAR

Adresse : Les Boudoirs

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HCRONCE

Protéger et gérer I'cau potable

- Marque : BAYARD

- Diamétre : @ 65 mm

Non conforme
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- Pression statique : 3.7 bars

- Débit sous 1 bars : 22 m3/h

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : faibles

- Remarques:




Commune : MONTCLAR Test de conformité A > D8

Rngasiet > o St AT\r'\L:
Adresse : Les Allards des poteaux incendie et N
Date : 23/01/2018 IR;{V;’;;(‘,S;’ 3

, POTEAU N° 19 ey U
@HERONCE ol L
Protéger et gérer I'cau potable Confomle i ( = Fne ;\70\:;:

Station de pompage
Réservoir 15 m*
Alt. 1270 m

- Marque : BAYARD - Pression statique : 3.7 bars - Pression a 60 m3/h :

- Diametre : @ 65 mm - Débit sous 1 bars : 31 m*h - Type de risques courants : faibles

- Remarques:

Commune : MONTCLAR Test de conformité k"——ﬁ;’g:ﬁmﬂ—wz‘sbn S FA,L’}?Q'?J
Adresse : Les Piolles des poteaux incendie <V
Date : 23/01/2018 %F??? 8]
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HCRCNCE
@ Pmré{:}gémr I'cau potable Confome /I" -

\
N,
A
|/ NI

- Marque : BAYARD - Pression statique : 2.5 bars - Pression a 60 m*/h :

- Diameétre : @ 65 mm - Débit sous 1 bars : 34 m*h - Type de risques courants : faibles

- Remarques:




Commune : MONTCLAR
Adresse : Les Lamets

Test de conformité o
des poteaux incendie ]
Date : 23/01/2018 11

le

@HCRUNCE

Protéger et gérer I'can potable

- Marque : BAYARD

- Diamétre : @ 65 mm

- Pression statique : 3.8 bars

- Débit sous 1 bars : 23 m3/h

POTEAU N° 21
Non conform

- Pression a 60 m3/h :

- Type de risques courants : faibles

- Remarques:

Commune : MONTCLAR

Adresse : Orcel

Test de conformité

des poteaux incendie
Date : 23/01/2018

@HCRONCE

Protéger et gérer I'cau potable

POTEAU N° 22

Non conforme

- Marque : BAYARD

- Diamétre : @ 65 mm

- Pression statique : 5.2 bars - Pression a 60 m*/h :

- Débit sous 1 bars : 20 m*h - Type de risques courants : faibles

- Remarques:




Commune : MONTCLAR Test de conformité
Adronse « Ta Filafic des poteaux incendie

Date : 23/01/2018
POTEAU N° 23
Non conforme

= = 5 i - TP

Proteger et gérer l'eau potable

@HCRONCE

- Marque : BAYARD - Pression statique : 5.3 bars - Pression a 60 m*h :
- Diameétre : @ 65 mm - Débit sous 1 bars : 19 m*h - Type de risques courants : faibles
- Remarques:
Commune : MONTCLAR Test de conformité
Adresse - des poteaux incendie
Date : 23/01/2018
y POTEAU N°
HCRCNCE
@ Pmrutigércr I'cau potable COnfoIme
- Marque : - Pression statique : - Pression a 60 m*/h :
- Diamétre : @ mm - Débit sous 1 bars : - Type de risques courants :

- Remarques:




